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   1    APRESENTAÇÃO GERAL

SISTEMA MODULAR DR-AL: “Conjunto de componentes modulares e padronizados desen-
volvidos para a movimentação suspensa de cargas leves”.

Objetivando corresponder a uma tendência e necessidade no mercado global atual, em 
busca de soluções inovadoras em ergonomia e produtividade para movimentação de 
materiais, a duren Equipamentos Industriais Ltda. complementa o seu “core business” e se 
lança em ser a primeira empresa do segmento a fabricar os Sistemas Modulares de Alumí-
nio 100% fabricado no Brasil, em condições reais de aplicação pela viabilidade técnica, 
econômica e disponibilidade de entrega imediata.

Os elementos principais do Sistema Modular de Alumínio DR-AL são perfis especiais extru-
dados, em dois tamanhos de secções, de forma a atender a grande maioria das necessi-
dades em movimentação suspensa de materiais, com excelentes características de resis-
tência, rigidez e peso próprio reduzido, comparados aos Sistemas Modulares de Alimínio. 
Os demais componentes tais como conjunto de suspensão, olhais de suspensão de ponte 
e troles, por serem forjados e/ou estampados, também possuem elevada característica 
de resistência.

   2    PRINCIPAIS VANTAGENS DO PRODUTO

Abaixo as principais vantagens do Sistema Modular de Alumínio DR-AL, comparado aos 
produtos similares do mercado:

• Produto 100% fabricado no Brasil;

• Perfil de alumínio estruturado e extrudado, com diferenciadas propriedades mecânicas 
para sustentação de cargas até 500 kg no modelo DR – AL120, com peso próprio reduzido 
e leveza nos movimentos;

• Perfil de alumínio estruturado e extrudado, com diferenciadas propriedades mecânicas 
para sustentação de cargas até 1.000 kg no modelo DR – AL180, com peso próprio reduzi-
do e leveza nos movimentos;

• Compatibilidade com a maioria dos componentes do Sistema Modular de Aço, tais 
como Pendurais (suspensão), Olhal de Suspensão, Travessa de União de Troles, Carro para 
ponte Dupla Viga, otimizando assim, peças a serem alocadas para reposição;

• Preço diferenciado e acessível comparado aos produtos similares do mercado.
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   3    PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Sistema de Monovia DR – AL

Aplicações em percursos retilíneos e/ou com uso de curvas, desvios de direção.

Comprimentos de viga de ponte rolante com até 6.000mm
em capacidade de carga mínima.
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   3    PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Sistema de Ponte Rolante Monoviga DR – AL

Movimentação ágil, leve e segura quanto ao posicionamento de materiais, possibilitando 
cobrir determinadas áreas. Os caminhos de rolamento (fixados pelos pendurais) das pon-
tes rolantes podem ser suspensos diretamente pela estrutura de cobertura do prédio, laje 
de cobertura ou estruturas metálicas auxiliares.

Comprimentos de viga de ponte rolante com até 6.000mm
em capacidade de carga mínima.
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   3    PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Sistema de Ponte Rolante Dupla Viga DR - AL

Comprimentos de viga de ponte rolante com até 5.000mm 
em capacidade de carga máxima.
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   3    PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Sistema de Ponte Rolante Telescópica DR – AL

Avanços telescópicos de até 2.000mm
em capacidade de carga mínima.
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Perfil DR – AL120

Perfil com acabamento Anodizado.

Perfil DR-AL120

05-120-01-01

05-120-01-02

05-120-01-03

05-120-01-04

05-120-01-05

05-120-01-06

05-120-01-07

05-120-01-08

L perfil (mm)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

PESO (KG)

5,97

11,94

17,91

23,88

29,85

35,82

41,79

47,76
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Perfil DR – AL180

Perfil com acabamento Anodizado - DR-AL180.

Perfil DR-AL180

05-180-01-01

05-180-01-02

05-180-01-03

05-180-01-04

05-180-01-05

05-180-01-06

05-180-01-07

05-180-01-08

L perfil (mm)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

PESO (KG)

9,70

19,40

29,10

38,80

48,50

58,20

67,90

77,60
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Perfil DR – AL180 V

Perfil c/ acabamento Anodizado c/ barramento elétrico DR-AL180V.

Perfil DR-AL180V

05-180-01-01V

05-180-01-02V

05-180-01-03V

05-180-01-04V

05-180-01-05V

05-180-01-06V

05-180-01-07V

05-180-01-08V

L perfil (mm)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

PESO (KG)

11,35

22,70

34,05

45,40

56,75

68,10

79,45

90,80

Trole Coletor DR-AL180

05-180-05V

Peso (kg)

0,98
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Curva DR – AL120

Perfil DR-AL120

05-120-01-01C15

05-120-01-01C30

05-120-01-01C45

05-120-01-01C60

05-120-01-01C90

Raio (mm)

1750

1750

1750

1750

1750

Curva (°)

15°

30°

45°

60°

90°

Peso (kg)

5,23

8,34

11,17

14,14

20,10

Demais raios sob consulta.
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Curva DR – AL180 e Curva DR – AL180 V

Perfil DR-AL180

05-180-01-01C15

05-180-01-01C30

05-180-01-01C45

05-180-01-01C60

05-180-01-01C90

Raio (mm)

1750

1750

1750

1750

1750

Curva (°)

15°

30°

45°

60°

90°

Peso (kg)

8,95

14,02

19,10

24,18

34,34

Demais raios sob consulta.

Perfil DR-AL180V

05-180-01-01C15V

05-180-01-01C30V

05-180-01-01C45V

05-180-01-01C60V

05-180-01-01C90V

Raio (mm)

1750

1750

1750

1750

2000

Curva (°)

15°

30°

45°

60°

90°

Peso (kg)

10,43

16,34

22,26

28,17

40,00
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Tampa DR – AL120

Componente responsável pelo fechamento dos perfis estruturais DR AL120 e fim de curso 
de deslocamento com borracha de amortecimento.

Tampa DR – AL180

Componente responsável pelo fechamento dos perfis estruturais DR AL180 e fim de curso 
de deslocamento com borracha de amortecimento.

Tampa DR-AL120

05-120-02

Peso (kg)

0,44

Tampa DR-AL120

05-180-02

Peso (kg)

0,68
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

União de Perfil DR – AL120

Usado para conectar dois perfis DR AL120.

União de Perfil DR – AL180

Usado para conectar dois perfis DR AL180.

União de Perfil D-AL120

05-120-03

Peso (kg)

3,25

União de Perfil DR-AL180

05-180-03

Peso (kg)

3,80
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Pendural Estabilizador ERGO DR – AL120

O pendural é o componente com função de suspender o perfil estrutural DR AL120, proje-
tado para garantir estabilidade e rigidez do sistema. 

Pendural ERGO DR – AL 120

05-120-04-EH140A

05-120-04-EH140B

05-120-04-EH140C

S (mm)

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

L (mm)

220

250

300

H (mm)

140

140

140

Ajuste haste (mm)

10

10

10

Peso (kg)

10,42

10,74

11,26
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Pendural Estabilizador ERGO DR – AL180

O pendural é o componente com função de suspender o perfil estrutural DR AL180, proje-
tado para garantir estabilidade e rigidez do sistema. 

Pendural ERGO DR – AL 180

05-180-04-EH140A

05-180-04-EH140B

05-180-04-EH140C

S (mm)

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

L (mm)

220

250

300

H (mm)

140

140

140

Ajuste haste (mm)

10

10

10

Peso (kg)

7.63

7,96

8,76
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Pendural DR – AL120

O pendural é o componente com função de suspender o perfil estrutural DR AL120 utilizan-
do a estrutura de sustentação como ancoragem.

Possui mecanismo de ajuste de altura entre a estrutura base e o perfil estrutural, através de 
haste roscada com porca semi-esféricas e travamento por presilha de aço.    
 

Pendural DR – AL 120

05-120-04-H140A

05-120-04-H140B

05-120-04-H140C

05-120-04-H170A

05-120-04-H170B

05-120-04-H170C

05-120-04-H250A

05-120-04-H250B

05-120-04-H250C

05-120-04-H450A

05-120-04-H450B

05-120-04-H450C

05-120-04-H750A

05-120-04-H750B

05-120-04-H750C

S (mm)

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

L (mm)

220

250

300

220

250

300

220

250

300

220

250

300

220

250

300

H (mm)

140

140

140

170

170

170

250

250

250

450

450

450

750

750

750

Ajuste haste (mm)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Peso (kg)

3,70

3,87

4,15

3,76

3,92

4,20

3,88

4,05

4,32

4,20

4,36

4,63

4,67

4,83

5,10
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Pendural DR – AL180

O pendural é o componente com função de suspender o perfil estrutural DR AL180 utilizan-
do a estrutura de sustentação como ancoragem.

Possui mecanismo de ajuste de altura entre a estrutura base e o perfil estrutural, através de 
haste roscada com porca semi-esféricas e travamento por presilha de aço.    

Pendural DR – AL 180

05-180-04-H140A

05-180-04-H140B

05-180-04-H140C

05-180-04-H170A

05-180-04-H170B

05-180-04-H170C

05-180-04-H250A

05-180-04-H250B

05-180-04-H250C

05-180-04-H450A

05-180-04-H450B

05-180-04-H450C

05-180-04-H750A

05-180-04-H750B

05-180-04-H750C

S (mm)

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

62 ~ 138

92 ~ 168

142 ~ 218

L (mm)

220

250

300

220

250

300

220

250

300

220

250

300

220

250

300

H (mm)

140

140

140

170

170

170

250

250

250

450

450

450

750

750

750

Ajuste haste (mm)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Peso (kg)

3,92

4,08

4,36

3,97

4,13

4,40

4,10

4,26

4,53

4,41

4,57

4,85

4,88

5,04

5,32
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Trole DR – AL120 – Carga

Conjunto para movimentos translacional e transversal DR AL120, para um funcionamento 
silencioso e sem interferências. 

Corpo de Alumínio forjado de alta resistência, forças de arraste muito baixas, funciona-
mento robusto e suave, conta com batentes de proteção.

Trole DR – AL180 – Carga

Conjunto para movimentos translacional e transversal DR AL180, para um funcionamento 
silencioso e sem interferências. 

Corpo de Alumínio forjado de alta resistência, forças de arraste muito baixas, funciona-
mento robusto e suave, conta com batentes de proteção.

Trole DR-AL120 - Carga

05-120-05

Peso (kg)

1,57

Capacidade de Carga (kgf)

300

Trole DR-AL180 - Carga

05-180-05

Peso (kg)

2,70

Capacidade de Carga (kgf)

600
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Travessa União de Troles DR-AL120 e DR-AL180 

É o mecanismo que permite a união entre dois troles de movimentação, possibilitando a 
distribuição de carga entre os troles interligados.

Construído com chapa estampada em aço e fixados entre os troles através de pinos e no 
centro do elemento podem ser fixados talhas ou dispositivos de suspensão de cargas.

Travessa União de Trole DR-AL120

05-120-06

Peso (kg)

1,67

Travessa União de Trole DR-AL180

05-120-06

Peso (kg)

1,67

20



   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Olhal de Suspensão DR – AL 

Elemento de suspensão de perfis.

Olhal de Suspensão Semi-Articulado DR – AL

Elemento de suspensão de perfis equipado com rotula de giro para compensação de 
alinhamento.

Olhal DR-AL120

05-120-07A

Peso (kg)

0,70

Olhal DR-AL180

05-120-07A

Peso (kg)

0,92

Olhal Articulado DR-AL120

05-120-07B

Peso (kg)

0,95

Olhal Articulado DR-AL1820

05-180-07B

Peso (kg)

1,34
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Olhal de Suspensão Articulado DR – AL

Elemento de suspensão de perfis articulado através de porca semi-esféricas.

Olhal Travessa União DR-AL120

05-120-07C

Peso (kg)

1,14

Olhal Travessa União DR-AL180

05-120-07C

Peso (kg)

1,42
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Batente Ajustável Simples DR – AL

São dispositivos projetados como limitadores de cursos no caminho de rolamento, seja em 
pontes rolantes ou monovias, evitando choques entre troles. Sendo utilizados como item 
de segurança redundante, instalando este dispositivo antes da tampa stop.

Construído em chapa de aço (galvanizado) com borracha para absorver impactos é fixa-
do por dois elementos de fixação através do perfil do caminho de rolamento.

Batente Ajustável DR-AL120

05-120-08B

Peso (kg)

0,60

Batente Ajustável  DR-AL180

05-180-08B

Peso (kg)

0,93
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,30

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,30

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Fixação do Cabo Chato na Tampa DR – AL120

Fixação do Cabo Chato na Tampa DR – AL180
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,30

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Trole Porta Cabos  DR-AL120

05-120-09

Peso (kg)

0,47

Trole Porta Cabos  DR-AL180

05-180-09

Peso (kg)

0,61

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Trole Porta Cabos DR – AL120

Trole Porta Cabos DR – AL180
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,30

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Cabeceira Rígida  DR-AL120

05-120-10

Peso (kg)

7,23

Cabeceira Rígida  DR-AL180

05-180-10

Peso (kg)

9,26

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Cabeceira Rígida Simples DR – AL120

Cabeceira Rígida Simples DR – AL180
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,30

Kit de Segurança p/ Pendural DR-AL120

05-120-24

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Acessórios de Segurança DR – AL

Nos sistemas ponte rolante monoviga/duplaviga e monovias, podem ser incluídos acessó-
rios adicionais de segurança na instalação.

Considerados como itens redundantes de segurança, adquiridos como opcionais e apli-
cados para conjuntos específicos contidos no sistema de pontes rolantes ou monovias.

Podem ser divididos em: Cabos de aço e Barras de fixação.

Kit de Segurança Cabo de aço: Cabos de aço de fios trançados fixados por três braçadei-
ras de metal nas extremidades do cabo. 

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,65

Kit de Segurança p/ Ponte DR-AL120

05-120-25

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

1,10

Kit de Segurança p/ Pendural DR-AL180

05-180-27

Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL120

05-120-12

Peso (kg)

0,95

Kit de Segurança p/ Ponte  DR-AL180

05-180-28
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Janela de Inspeção Sup.  DR-AL180

05-180-21

Peso (kg)

4,21

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Janela de Inspeção Superior DR – AL180

Acesso rápido a Troles e Barramentos Elétricos em trechos retos de rolamento.
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Janela de Inspeção Lat.  DR-AL180

05-180-22

Peso (kg)

6,42

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Janela de Inspeção Lateral DR – AL180

Acesso rápido a Troles e Barramentos Elétricos em trechos retos de rolamento.

29



Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Caixa de Inspeção  DR-AL180

05-180-23

Peso (kg)

12,56

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Caixa de Inspeção DR – AL180

A gaveta de inspeção é um componente utilizado em trechos retos de rolamento, per-
mitindo acesso rápido à troles e/ou talhas elétricas, facilitando a remoção destes com-
ponentes para inspeções e manutenções periódicas. Através de acionamento manual, 
o perfil estrutural interno é desconectado do caminho de rolamento (o trole deve estar 
posicionado dentro do curso da gaveta de inspeção). 

Este componente possui dispositivos de proteção contra erros de operação caso a ins-
talação tenha outros troles que percorram o mesmo caminho de rolamento, ocorrendo 
bloqueio de passagem de troles quando a gaveta estiver atuada.

Caixa de proteção construída em aço estrutural A-36, com montagem interna de perfis 
estruturais DR-AL180.
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Fix. Cabo chato na Tampa DR-AL180

05-180-12

Peso (kg)

0,70

Tampa com stop Ponte Aporticada  DR-AL180

05-180-24

Peso (kg)

4,70

   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Tampa com stop Ponte Aporticada DR – AL180
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   4    PRINCIPAIS COMPONENTES

Sistema Interlock DR – AL180

Equipamento sob consulta.

Sistema de Interlock  DR-AL180

05-180-25

Peso (kg)

00,00
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   5    ENSAIOS

Carregamento do Trilho

O carregamento estático de 1200kg é aplicado no centro do perfil com 
2500mm de comprimento e bi engastado.
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   5    ENSAIOS

Tensão

63,131MPa
FS=2,69 (6063 T6)
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   5    ENSAIOS

Deslocamento Total

2118mm
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   5    ENSAIOS

Deslocamento em Y

O deslocamento em Y nos mostra o limite de “abertura” do canal do trilho 
durante o carregamento, totalizando aproximadamente 2,84mm.
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   5    ENSAIOS

Tração
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   5    ENSAIOS

Tração
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   5    ENSAIOS

Tabela de Comparação entre Perfil de Alumínio e Perfil de Aço.

Dados de entrada:

• Perfil Ponte: DRII / DR AL-180

• Perfil Caminho de Rol.: DRII / DR AL-180

• Modelo Trole: DRII / DR AL-180

• Vão da Ponte: 4,10 m

• Tipo da Ponte: Simples

• Extremidade da Ponte: Trole Simples

Carga

125

250

500

1000

Inércia

5

7

10

14

Em movimento

4

5,5

9

11

Perfil modular de aço

Inércia

3,7

5,0

6,0

7,5

Em movimento

3,0

4,0

4,9

5,7

Perfil modular de alúminio

Força de arraste perfis modulares
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   5    ENSAIOS

Força Arraste
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   6    TABELA DE DIMENSIONAMENTO

Tabela de dimensionamento para Sistemas de Ponte Rolante DR – AL120/ AL180.

41

1

2

3

4

5

6

0,75 - 0,90

1,7 - 1,90

2,6 - 2,90

3,4 - 3,55

-

-

0,80 - 0,90

1,75 - 1,90

-

-

-

-

Dc Dc
AL120

3,55

3,50

3,45

3,40

-

-

AL120

2,70 1

2,65 1

-

-

-

-

AL180

7,70

7,60

7,50

7,40

-

-

AL180

5,80

5,80

-

-

-

-

Dp Dp

PR Monoviga PR Monoviga

-

1,10 - 1,90

1,90 - 2,90

2,65 - 3,90

3,35 - 4,85

4,00 - 4,85

-

1,15 - 1,90

2,00 - 2,90

2,85 - 3,75

3,65 - 3,75

-

Dc Dc
AL120

-

3,35

3,20

3,15

3,05

2,95

AL120

-

2,60

2,55

2,55

2,50

-

AL180

-

6,90

6,80

6,70

6,55

6,25

AL180

-

5,50

5,45

5,35

5,30

-

Dp Dp

PR Duplaviga PR Duplaviga

125kg 250kg

Dp
r

A
L1

20

1

2

3

4

5

6

0,75 - 0,90

1,65 - 1,90

2,45 - 2,90

3,15 - 3,90

3,80 - 4,90

4,45 - 5,90

0,80 - 0,90

1,70 - 1,90

2,60 - 2,90

3,40 - 3,90

4,20 - 4,90

4,95 - 5,90

3,55

3,40

3,30

3,25

3,15

3,10

2,65 1

2,60 1

2,60 1

2,55 1

2,50 1

2,50 1

7,60

7,40

7,20

7,05

6,90

6,75

5,75

5,70

5,60

5,50

5,45

5,35

-

-

1,60 - 2,90

2,25 - 3,90

2,80 - 4,90

3,30 - 5,90

-

-

1,75 - 2,90

2,50 - 3,90

3,20 - 4,90

3,80 - 5,90

-

-

2,95

2,85

2,75

2,65

-

-

2,45

2,40

2,35

2,25

-

-

6,25

6,05

5,85

5,60

-

-

5,15

5,05

4,90

4,75

A
L1

80

1

2

3

0,75 - 0,90 2

1,55 - 1,90 2

-

-

-

-

Dc Dc
AL120

2,05 1

1,90 1

-

AL120

-

-

-

AL180

4,45

4,15

-

AL180

-

-

-

Dp Dp

PR Monoviga PR Monoviga

-

1,30 - 1,90

2,45 - 2,75

-

-

-

Dc Dc
AL120

-

2,00

2,00

AL120

-

-

-

AL180

-

4,20

4,20

AL180

-

-

-

Dp Dp

PR Duplaviga PR Duplaviga

500kg 1000kg

Dp
r

A
L1

20

1

2

3

4

5

6

0,80 - 0,90

1,75 - 1,90

2,70 - 2,90

3,60 - 3,90

-

-

0,75 - 0,90 2

1,55 - 1,90 2

2,50 - 2,90 2

-

-

-

1,90 1

2,20 1

2,15 1

2,15 1

-

-

1,15 1

0,95 1

0,95 1

-

-

-

4,15

4,10 1

4,05 1

4,05 1

-

-

3,30 1

3,00 1

3,00 1

-

-

-

-

-

1,85 - 2,90

2,90 - 3,90

3,55 - 4,90

4,30 - 5,85

-

-

2,00 - 2,90

3,00 - 3,90

4,10 - 4,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,95

3,85

3,80

3,75

-

-

3,00

3,00

3,00

-

A
L1

80

1- Dois troles unidos por travessa de união em cada lado da ponte rolante (caminho de rolamento)
2- Dois troles unidos por travessa de união (embarcado)




